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ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: Resimetal 101 Metal Repair Paste Aktivator; RESIMETAL 101 METAL REPAIR PASTE

ACTIVATOR
Cislo vyrobku: REO00101/A

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Komponent pastovitého materialu pro opravu opotfebenych nebo poskozenych dilG. Vyrobek je uréen pro

profesionalni pouziti. Neni uren k prodeji Siroké verejnosti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: UNITECH Trade s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Pardubice - Popkovice, Prazska 53, PSC 530 06
Identifikac¢ni ¢islo: 42195811

Telefon: 461 105 266

Kontakt na zpracovatele bezpeénostniho listu: e-mail: info@unitechtrade.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko: na Bojiti 1, 128 21 Praha 2
telefon: 224 915 402, 224 919 293 (nepfretrzité), nebo 224 914 575 (pouze ve dne)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 4; H312

Acute Tox. 4; H332

Skin Corr 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

Muta. 2; H341

Repr. 1B; H360F

Aquatic Chronic 3; H412

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti najdete v oddile 16.

2.2  Prvky oznaceni

Distributor: UNITECH Trade s.r.o., Prazska 53, 530 06 Pardubice - Popkovice
Telefon: 461 105 266

Resimetal 101 Metal Repair Paste Aktivator

Nebezpecné latky: Formaldehyde polymer with Phenol and Triethylenetetramine; Phenol; Triethylenetetramine;

diethylenetriamine; Bisphenol A




BEZPECNOSTNI LIST Strana: 2z 12
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Nazev vyrobku: Resimetal 101 Metal Repair Paste Aktivator

Datum vydani: 15.3.2016 Datum revize: 30.4.2018 | Revize ¢€.: 2

VystraZné symboly nebezpecnosti:

=

fia)

Signalni slovo:
Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti:
H302 + H312 + H332 Zdravi Skodlivy pfi poZiti, pfi styku s kiZi nebo pfi vdechovani

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni oci.

H317 MuiZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H341 Podezieni na genetické poskozeni

H360F MuizZe poskodit reprodukéni schopnost.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P202 Nepouziveijte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpeénostni pokyny a neporozuméli jim.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obliCejovy stit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité

svleknéte. Oplachnéte kiZi vodou/osprchujte.

P301+P330+P331+P310 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. OkamZité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lekare.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P501 Odstrarite obsah/obal jako nebezpeény odpad.

Doplrikové informace o nebezpeénosti (EU): NepouZiji se

Obal této smeési ur€ené pro prodej spotrebiteli je tfeba dle ustanoveni ¢l. 35 odst. 2 nafizeni CLP opatfit uzavérem
odolnym proti otevieni détmi a hmatatelnou vystrahou pfed nebezpec¢im (pro nevidomé).

Rozméry &titku nebo plochy obalu uréené k oznaceni nebezpeéné smési, pokud objem obalu:

® nepresahuje 3 |, jsou nejméné 52 x 74 mm; rozméry kazdého z vystraznych symboll min. 16 x 16 mm
e e vétSi nez 3 litry, ale nepfesahujici 50 litrG, jsou alespori 74 x 105 mm; rozméry kazdého z vystraznych
symboll min. 23 x 23 mm

2.3 Dalsi nebezpecnost

MaZe zpUsobit poleptani o¢i a kdze, v pfipadé poZiti poleptani zaZivaciho traktu. MiZe zpUsobit alergickou kozni
reakci. Del8i nebo opakovana expozice mize zpusobit poskozeni reprodukéni schopnosti.

V pfipadé uniku do vodnych toku ve vétsim mnozstvi mize zpUsobit poskozeni vodnich organizma.

Zadna slozka smési neni povazovana za latku perzistentni, bioakumulativni a toxickou (PBT) anebo vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni latku (vPvB).
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ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.2 Smeési
Nebezpecné latky Indexové cislo/ % Klasifikace podle
Cislo ES/ hmotn. nafizeni ES ¢&.
Cislo CAS 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H302
Formaldehyde polymer with Phenol and - Acute Tox.4; H312
Triethylenetetramine 500-083-8 10-30% Skin Corr. 1B; H314
32610-77-8 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
604-001-00-2 Acute Tox. 3; H331
Phenol 203-632-7 <10% Skin Corr. 1B; H314
108-95-2 Muta. 2; H341
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 2; H411
Acute Tox.4; H312
612-059-00-5 <10% Ski_n Corr. 1B; H314
Triethylenetetramine 203-950-6 Skin Sens. 1; H317
112-24-3 Aquatic Chronic 3; H412
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
2,2 iminodiethylamine; 612-058-00-X Acute Tox. 2; H330
diethylenetriamine 203-865-4 <10% Skin Corr. 1B; H314
111-40-0 Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Skin Sens. 1; H317
; . 604-030-00-0 Eye Dam. 1; H318
Zli;')-?s%r:)%ﬁillidenediphenol 201-245-8 <10% STOT SE 3; H335
! 80-05-7 Repr 1B, H360F
Aquatic Chronic 2; H411

Jiné udaje

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti najdete v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevuji-li se zdravotni potize, nebo v pfFipadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte Iékafskou pomoc
a poskytnéte |ékafi informace z bezpec€nostniho listu. Ve vSech pfipadech zajistit postizenému dusevni klid
a zabranit prochlazeni. Pokud k Uniku dojde v uzavienych prostorach, je tfeba zabezpecit dikladné vétrani
a vypnout elektricky proud. Odstrante vSechny mozné zdroje vzniceni. PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive
provadeéijte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc.

Postizeny nedycha: je nutné okamzité provadét umélé dychani.

Zastava srdce: je nutné okamzité zahajit nepfimou masaz srdce.

Bezvédomi: je nutné postizeného ulozit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.
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Pri popaleni I. st. (bolestivé zarudnuti) a Il.st.(bolestivé puchyie) zasazena mista dlouhodobé chladit pod
proudem studené vody, pfi popdleni lll.st. (zEernani, drolici se bleda kize, zpravidla bez bolesti) postizena mista
nechladit, pouze zakryt €istou tkaninou.

Pfi nadychani

Postizeného pfeneste na Cerstvy vzduch. Previéknéte postizeného v pfipadé, Ze byl produkitem zasazen odév.
Zaijistéte postizeného proti prochladnuti. Nenechte postizeného chodit! Pfi dychacich potizich zabezpecit pfisun
kysliku. Zajistéte Iékarské oSetfeni vzhledem k ¢asté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

Pri styku s kazi

Svléknéte kontaminovany odév. Postizené mista na kizi okamzité oplachnéte velkym mnozstvim vlazné vody.
Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Nepouzivejte vazeliny
nebo masti. V pfipadé pretrvavajicich obtizi vyhledejte 1ékafe. ObleCeni pfed dalSim pouzitim vyperte. Nikdy
nepouzit fedidla nebo rozpoustédia.

Pri zasazeni o€i

Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. Okamzité zacnéte vyplachovat oéi pfi otevienych
vickach smérem od vnitfniho koutku k vnéjSimu proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Pfivolejte Iékare.
Pri poziti

V zadném pfipadé nevyvolavejte zvraceni. Dejte vypit postizenému vétsi mnozstvi vody. Pokud postizeny zvraci,
dbejte, aby nevdechoval zvratky (nebezpeci poskozeni plic)! Zajistéte I€karské oSetfeni vzhledem k Casté nutnosti
daldiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky
vezmeéte s sebou.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s kiizi a pfi poziti. Zpisobuje tézké poleptani. Nebezpeci vazného poskozeni
oci. MGze vyvolat senzibilizaci pfi styku s k(izi. Mozné nebezpeci poskozeni reprodukéni schopnosti.

Vdechovani par maze vazné poskodit tkané a produkuje zjizveni

PFi styku s pokozkou: vazné podrazdéni a mlize zpusobit poleptani.

PFi kontaktu s o¢ima: pary v nizkych koncentracich mohou zplsobit zanét spojivek a slzeni, edém rohovky, kdyz
jsou absorbovany do tkané oka.

PFi poziti: Zpisobuje poruchy védomi, poruchy koordinace a zranéni s trvalymi nasledky.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba vystaveni latkam by méla byt zaméfena na kontrolu pfiznakd a zdravotniho stavu pacienta.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Velky pozar: voda, péna, vodni mlha nebo roztfisténé vodni proudy
MenSi pozar: voda, praskovy nebo snéhovy hasici prasek.

Hasiva, ktera z bezpeénostnich divodu nelze pouzit:

Nejsou definovana.

5.2  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi tepelném rozkladu muize dochazet ke vzniku toxickych a drazdivych zplodin [Oxidy uhliku (CO, CO2),
uhlovodiky.] Vyhnéte se vdechovani produktd hofeni. Pfi kontaktu s oxidantem muze vzniknout rychla reakce a
ohen.
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5.3 Pokyny pro hasice
Dychaci pfistroj, gumové boty, rukavice, oblek. Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného
oble¢eni a nezavislého dychaciho pfistroje.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Musi byt zabranéno pfimému kontaktu s produktem. Zamezte styku s kdzi a o€ima. Nevdechujte pary. Pouzijte
osobni ochrannou vystroj.

Pokud k uniku dojde v uzavienych prostorach, je tfeba zabezpecit dukladné vétrani. Odstrarite hoflavé latky
(dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materidlu. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném.

Misto Uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpeci) a izolujte. Zabrarite vytékani kapaliny uzavifenim nebo
utésnénim mista Uniku. Udrzujte nepovolané osoby mimo zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové
stfedisko (policie, hasici). Zdrzujte se na navétrné strané uniklé latky.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrante Uniku vyrobku do zivotniho prostfedi, vodnich zdrojd, kanalizace nebo do pady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Produkt seSkrabnéte a shromézdéte do vhodného oznaceného kontejneru pro dalsi zpracovani nebo likvidaci.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky, oddil 8. Pokyny pro odstrafovani, oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dobré vétrani pracovidté. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zamezte styku s kdzi a o€ima. Pfi praci
neni dovoleno pit, jist a koufit a je nutno zachovavat pravidla osobni hygieny. Pouzivejte osobni ochranné
pomucky (viz oddil 8).

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte na cistém, suchém, dobfe vétraném misté. Uchovavejte v tésné uzavienych obalech. Chrarite pred
vlhkosti. Sklad musi byt vybaven lékarni¢kou a zdrojem pitné vody. Skladujte z dosahu: zdroju zapaleni (otevieny
ohen, jiskry, horké plochy), vybusSnych latek, silnych oxida¢nich ¢inidel. Sklad musi byt vybaven havarijnimi
jimkami.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Skladujte z dosahu: potravin a napojud, krmiv.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje tyto latky, pro néjz jsou stanoveny v nafizeni viady ¢.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, pfiloha 2, nasledujici pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvySsi pfipustné
koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Cislo CAS: 111-40-0

Nazev: Diethylentriamin; 2,2 -iminodiethylamine

Nejvyssi pfipustny expozi¢ni limit (PEL): 4 mg/m®
Nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P): 8 mg/m®

Cislo CAS: 80-05-7
Nazev: Bisphenol A
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NejvySSi pfipustny expozi¢ni limit (PEL): 2 mg/m

Nejvyssi pFipustna koncentrace (NPK-P): 5 mg/m®

Smeérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle pfilohy k smermCI komise 2009/161/EU:

Limitni hodnota 8 hodin: 10 mg/m

Cislo CAS: 108-95-2
Nazev: Phenol

Nejvyssi pfipustny expozi¢ni limit (PEL): 7,5 mg/m

Nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P): 15 mg/m®

Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle pfilohy k smern|C| komise 2009/161/EU:
Limitni hodnota 8 hodin: 8 mg/m®; 2ppm

Kratkodobé (STEL): 16mg/m°; 4 ppm

Doporuéené monitorovaci postupy
Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdu$i pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecénost prace a ochranu zdravi pracovnika.

8.2 Omezovani expozice

Omezovani expozice pracovniku:

Dokonalé vétrani, odsavani organickych par a aerosolu (je-li technicky mozné), pouzivani osobnich ochrannych
pomucek. Setrvavani osob v exponovaném prostfedi omezit jen na nutnou dobu, potfebnou k praci. Na pracovisti
nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem, oSetfit reparacnim
krémem. Riziko ohrozeni pracovnikd maze vzniknout v pfipadé, Zze nejsou dodrzovany uvedené zasady. V pripadée
jejich dodrzeni a nepfekraovani predepsanych limitd Ize ve smyslu vyhldSky ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty biologickych expozi€nich testl, atd., zaradit praci
s vyrobkem do kategorie druhé.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfedku

Ochrana oc¢i a obliceje:

Tésné priléhavé ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné proti organickym rozpou$tédiim podle CSN EN 374 (83 2310). Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganismtm - Cast 1 az 3. Vhodné materialy: neopren (chloroprenovy kauduk), nitrilovy
kaucuk, pfipadné PVC. Nutno dodrzovat vyrobcem doporu¢ené doby pouziti rukavic.

Ochrana kiuize:

Ochranny pracovni odév a obuv

Ochrana dychacich cest:

P¥i stfikani respirator s vlozkou proti organickym param a aerosoliim a proti prachu.

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti Unikim do vodnich tokd, pidy a
kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
a

) Vzhled: bila pasta
b) Zapach: ¢pavkovity, rybina
C) Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
dp alkalické
e) Bod tani / bod tuhnuti: >180°C
f) Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu:  >200°C
g) Bod vzplanuti: >100°C
h) Rychlost odpafovani: nestanoveno
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i) Horflavost (pevné latky, plyny): neni definovano

j) Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybuSnosti: nejsou

k) Tlak pary: nestanoveno

I) Hustota pary (vzduch=1): nestanoveno

m) Relativni hustota (20°C): 1,7 g/om®

n) Rozpustnost (voda): nerozpustny

0) Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda nestanoveno

p) Teplota samovzniceni: nestanoveno

q) Teplota rozkladu: nestanoveno

r) Viskozita: neaplikovatelné

s) Vybusné vlastnosti: nejsou

t) Oxidacni vlastnosti: nejsou

9.2 Dalsi informace
nejsou

ODDIL 10:  Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Neni povazovan za reaktivni vyrobek.

10.2 Chemicka stabilita
PFi pfedepsaném zplsobu skladovani a manipulace je produkt stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpetna polymerizace neni pravdépodobna. Oxidaéni €inidla - &istici roztoky. PFi smichani s kyselinami
dochézi k prudké reakci spojené s uvolfiovanim velkého mnozstvi tepla. Je tfeba se vyvarovat neimysinému
kontaktu s takovymi latkami.

10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit
Nadmeérné zahtivani. Produkt ma byt skladovan oddélené od oxida¢nich hmot, kyselin. Pfi hofeni uvolfiuje oxidy
dusiku, uhliku dusi€énany a aminy. Pfi zahfati uvolfiuje amoniak.

10.5 Neslucitelné materialy
Izolujte od oxida¢nich hmot a kyselin.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
PFi zahfati se uvolfiuje amoniak. PFi spalovani v prostfedi chudém na kyslik produkuje toxické latky véetné nitrill
a amida.

ODDIL 11:  Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Tento vyrobek nebyl testovan. Posouzeni odhadované toxicity bylo provedeno na zakladé posouzeni
obsahu a toxicity nebezpeénych slozek.

a) Akutni toxicita: Klasifikace je zaloZzena na nebezpec¢nosti slozek. Ocekava se, ze smés
je zdravi Skodlivy pfi poziti, pfi styku s kizi nebo pfi vdechovani.

Klasifikace je zaloZzena na nebezpec¢nosti slozek. Ocekava se, ze smés

b) Ziravost/drazdivost pro kazi: | . L. o
je zirava pro kizi.
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c) Vazné poskozeni oéi/ Klasifikace je zaloZzena na nebezpecnosti slozek. O¢ekava se, Zze smés
podrazdéni oci: zpUsobuje vazné poskozeni ogi.

Tento vyrobek obsahuje tyto znamé alergeny: Formaldehyd, oligomerni
reakéni produkty s fenolem a triethylentetraminem; Phenol;
Triethylenetetramine; diethylenetriamine; Bisphenol A. U osob, které
jsou citlivé na urcité aminy, se maze rozvinout alergicka reakce na dalsi

d) Senzibilizace dychacich cest
!/ senzibilizace kulize:

aminy.
e) Mutagenita v zarode¢nych Tento vyrobek obsahuje phenol, ktery je klasifikovany jako
bunkach: podezrely mutagen.
f) Karcinogenita: Tento vyrobek neobsahuje zadné latky s karcinogennim uc¢inkem

Tento vyrobek obsahuje bisphenol A, ktery je klasifikovany jako

g) Toxicita pro reprodukci: zpUsobujici poSkozeni reprodukéni schopnosti.

h) Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice:

Tento vyrobek je klasifikovany jako ziravy a oCekava se, ze pfi dychani
vypart bude drazdit dychaci cesty.

Tento vyrobek obsahuje phenol, ktery zptsobuje poskozeni jater a
ledvin pokud je osoba vystavend expozici v koncentraci vyssi jako je
limitni hodna pro klasifikaci po dobu delsi jako je stanovena
hygienickymi limity.

i) Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana
expozice:

J) Nebezpecnost pri vdechnuti: | Nehrozi, neda se vdechnout

Informace zde uvedené jsou informace o toxikologickych ucincich latky obsazené ve smési - Diethylentriamin /
2,2 -iminodiethylamine, CAS: 111-40-0
Akutni toxicita, oralni, LD50, potkan: 1080 mg/kg
Akutni toxicita, kozni, LD50, kralik: 1090 mg/kg
Akutni toxicita, kozni, LD50, kfe¢ek: 170 pl/kg

ODDIL 12:  Ekologické informace

Tento vyrobek nebyl testovan. Posouzeni toxicity vyrobku vychazi z nebezpecnosti slozek obsazenych ve
vyrobku v koncentracich vyS§Sich, nez jsou limitni hodnoty.

12.1 Toxicita

Tento vyrobek obsahuje latky, které jsou nebezpeéné pro vodni organismy s dlouhodobymi G¢inky. Informace zde
uvedené jsou informace o toxikologickych Gcincich latky obsazené ve smési - Diethylentriamin / 2,2°-
iminodiethylamine, CAS: 111-40-0

LC50/96 hod.: 1000 - 100 mg/I

LC50/24 hod.: 0,100 mg/l, ryby Lepomis cyanellus

LC90/48 hod.: 0,100 mg/l, ryby Lepomis cyanellus

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Chemicka spotfeba kysliku (CHSK) nebyla stanovena, ale ocekava se, ze tento vyrobek neni lehce biologicky
rozlozitelny.
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12.3 Bioakumulacni potencial

Predpoklada se, Ze tento vyrobek vykazuje nizky potencial k bioakumulaci.

12.4 Mobilita v ptdé

Rozdélovaci koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): nebyl stanoven, ale ocekava se, ze tento vyrobek nepronika do

pudy.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z4dna slozka obsazena ve vyrobku nespliiuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Neobsahuje latky poskozujici ozonovou vrstvu.

ODDIL 13:

Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

PFi zneSkodfovani musi byt dodrzeny platné predpisy pro nakladani s odpady. Odpady z tohoto vyrobku zplsobuiji
dlouhodobé nebezpeci pro zivotni prostfedi. Doporu¢ovana klasifikace odpadu dle Katalogu odpadu:
Kéd odpadu: 08 01 11 - Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky;
Kategorie odpadu: N — nebezpeény odpad
15 01 10 - Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek; Kategorie odpadu: N — nebezpeény odpad
Ve zreagovaném stavu - dobfe namichané s bazi (Resimetal 107 METAL REPAIR Paste XL Baze) likvidovat jako

odpad pevnych ¢astic.

Vhodné metody odstraniovani latky nebo smési vyrobku a v§ech znecisténych obalt:
Preventivné se snazte zamezit vzniku odpadu, pokud je to mozné. Zvazte mozné zplsoby daldiho vyuziti nebo
recyklace. Nevylévejte do kanalizace nebo zivotniho prostfedi. Predejte osobam opravnénych dle platnych
predpist pro nakladani s nebezpecnym odpadem.

ODDIL 14:

Informace pro prepravu

Pfeprava a znaceni zavisi na pfepravovaném mnozstvi.

uzivatele

Kéd omezeni viezdu

ADR/RID IMDG ICAO
Pozemni pfeprava Namofni pfeprava Leteckéa preprava
14.1 UN cislo 1759 1759 1759
Polyaminy, pevné Polyaminy, pevné Polyaminy, pevné
skupenstvi, skupenstvi, skupenstvi,
e - Ziravé,jn. (obsahuje | ziravé,jn. (obsahuje | Ziravé,jn. (obsahuje
14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku Triethylene Triethylene Triethylene
tetramine, tetramine, tetramine,
Diethylenetriamine) | Diethylenetriamine) | Diethylenetriamine)
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 8 8 8
prepravu
14.4 Obalova skupina 11 11 11
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi neni neni neni
vy . , " Identifikaéni Cislo
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro nebezpecnosti: 80 EmS F-A, S-B neni
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14.7 Hromadna preprava podle prilohy I

MARPOL 73/78 a pedpisu IBC neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Informace poskytnuté zhotovovatelem vyrobku — bezpec€nostni list, technicky list

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjSich predpist -
(nafizeni REACH)

Narfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
0 zméneé a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich
predpist - (nafizeni CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb., 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonu
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjSich predpisi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist - (vodni zakon)
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl - (zakon o obalech)

Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakond (zakon o ochrané ovzdusi),
ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 93/2016 Sb., O katalogu odpadu
Vyhlaska €. 94/2016 Sb., O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemni pfepravé nebezpecnych véci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpecnosti podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 REACH.

ODDIL 16: Dalsi informace

a) Vyvojavyznaceni zmén
revize 1 — zména harmonizované klasifikace bisfenolu A a 3-aminopropyldimethylamine;
revize 2 — zména harmonizované klasifikace bisfenolu A
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b) Zkratky a akronymy
Aquatic Chronic  Nebezpecny pro vodni prostredi — chronicky

Acute Tox. Akutni toxicita

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Podrazdéni oci

Muta. Mutagenita v zarodecnych bunkach

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Dréazdivost pro kdzi

Skin Sens. Senzibilizace kize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

STOT RE Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice

ADN Evropskd dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci

CAS Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejupInéjsi seznam

chemickych latek. Kazda latka registrovana v registru CAS ma pridéleno registracni Cislo CAS.
Registracni Cislo CAS (bézné uvadéné jako cCislo CAS) je Siroce vyuzivano jako specifické
Ciselné oznaceni chemické latky.

CLP Nafizeni o klasifikaci, oznaovani a baleni; nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

CMR Karcinogen, mutagen nebo latka toxicka pro reprodukci

DNEL Stanovena droven, pfi které nedochdzi k nepfiznivym vlivdm na lidské zdravi

EC50 Stfedni uc¢inna koncentrace (koncentrace, ktera zplsobi Uhyn nebo imobilizaci 50 %
testovacich organismua napf. Daphnia magna)

ECHA Evropska agentura pro chemické latky

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ICAO Technické pokyny pro bezpec¢nou leteckou pfepravu nebezpeéného zbozi

IMDG Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecnych véci

LC50 Letalni koncentrace, ktera zplsobi Uhyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném ¢asovém Useku)

LD50 Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)

LOEL Nejniz§i davka s pozorovanym ucinkem, rozumi se nejniz8i zkou$end davka nebo droven

expozice, pri které v urcité studii byl pozorovan statisticky vyznamny Gc€inek v exponované
populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOEC Nejvyssi testovand koncentrace toxické latky, pfi které jeSté nedoSlo ke statisticky

vyznamnému nepfiznivému pusobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5%
mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny efekt

NOEL Davka bez pozorovaného nepfiznivého U€inku - hodnotou davky bez pozorovaného Gc€inku se
rozumi nejvySsi zkousend hodnota davky nebo Uroven expozice, pfi které v urcité studii nebyly
zjistény statisticky vyznamné Gcinky v exponované skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni

skupinou
NPK-P Nejvyssi pfipustna koncentrace v ovzdusi pracovist
PEL NejvySSi pFipustny expoziéni limit
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxické
PELc Pripustny expozi¢ni limit

PNEC Stanovena koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivim na Zivotni prostfedi
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REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (Nafizeni (ES) €.1907/2006)
RID R&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SVHC Latky vzbuzujici mimoradné obavy

vPvB Vysoce persistentni, vysoce bioakumulativni

c) Pouzita literatura
BL vyrobce

d) Metoda pouzita pro klasifikaci smési 3
Klasifikace byla pfevzata od vyrobce. Metoda vypoctu dle obsahu a klasifikace nebezpeénych slozek. Ctyfi z péti
nebezpecnych chemickych latek obsaZzenych ve vyrobku jsou uvedené v seznamu harmonizovanych klasifikaci
a oznaceni.

e) PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti vztahujicich se k oddilim 2 a 3

H301 Toxicky pfi poziti

H311 Toxicky pfi styku s kGzi

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kGzi

H314 Zpusobuije tézké poleptani kize a poSkozeni oci

H317 MUaze vyvolat alergickou kozni reakci

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci

H330 Pfi vdechovani mdze zpusobit smrt

H331 Toxicky pfi vdechovani

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest

H341 Podezfeni na genetické poskozeni

H360F Muze poskodit reprodukéni schopnost.

H373 Mize zplsobit poSkozeni organt (centrdlni nervovd soustava, ledviny, plice) pfi
prodlouzené nebo opakované expozici pfi vdechovani, pfi styku s kiizi a pfi poziti - phenol

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky

f) Pokyny pro skoleni:
Pracovnici pfichazejici do styku s nebezpeénymi chemickymi latkami ¢i smésmi musi mit pfistup k ddajam, které
jsou uvedeny v tomto bezpeénostnim listu a musi byt s nimi prokazatelné seznameni.

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu pfedstavuji v sou€asné dobé platné Gdaje a nejvhodnéjsi
postupy pro pouzivani a zachazeni stimto vyrobkem v béznych podminkach. Jakékoli jiné pouzivani nebo
zachazeni s timto vyrobkem, které neni v souladu s udaji tohoto bezpecnostniho listu, vylu€uje odpovédnost za
vady, resp. Skodu, za kterou by jinak odpovidal vyrobce, dovozce nebo prodejce.



